Plan bezpecénosti a ochrany zdravi pri praci
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A IDENTIFIKACNi UDAJE O STAVNE, ZADAVATELI STAVBY, ZPRACOVATELI
PROJEKTOVE DOKUMENTACE A KOORDINATOROVI

1 UDAJE O STAVBE
a) Zakladni udaje o druhu stavby
Druh stavby: Stavebni Upravy stdvajiciho oploceni aredlu — vefejné pfistupny prostor

b) Nazev stavby
Nazev stavby: Stavebni Gpravy oploceni ZUS Leo$e Janacgka, Frydlant nad Ostravici, parc.&. 178/1,
179, k.0. Frydlant nad Ostravici

c) Misto stavby
Misto: Padlych hrdina 292, 739 11 Frydlant nad Ostravici
Podél ul. Padlych hrdinG a Karla Capka (Frydlant nad Ostravici)

d) Charakter stavby (nova stavba, zména dokonéené stavby, odstrariovani stavby)
Charakter stavby: Stavebni Upravy stavajiciho stavu
e) Ugel uzivani stavby

Jedna se o oploceni stavajiciho arealu ZUS Leo$e Janagka ve Frydlantu nad Ostravici. Stavajici oploceni je
v nevyhovujicim stavebné-technickém stavu a je nutna jeho vyména.
Rozsah stavebnich Uprav je patrny z projektové dokumentace.

f) Zakladni predpoklady stavby
Zahdjeni stavby: ................... Dokonceni stavby:  ...................
Clenéni stavby: stavba neni ¢lenéna

Stavba neni etapizovana, bude provedena jako celek.

V ramci stavebnich Gprav bude oploceni parcel €. 178/1 a €. 179 rozdéleno na Useky, podle druhu oploceni
a vyuzitelnosti ¢i nevyuzitelnosti stavajiciho podkladu. Na severni strané Usek A bude vyuzit stavajici beton,
ktery tvofi zaroven zékladovy pas oploceni. Stavajici nevyhovujici vyplii bude nahrazena novymi ocelovymi
sloupky s vyplni tyCovymi ocelovymi profily.

Na zpadni strané Usek B bude stavajici konstrukce oploceni nahrazena betonovym zakladem a
podezdivkou z betonovych tvarovek. Pole budou tvofeny ocelovymi sloupky s vypini tyCovymi ocelovymi
profily.

U hlavniho vstupu na zapadni strané parcely €. 179 Usek C budou vyuZity stavajici zaklady oploceni, sokl a
sloupy z betonovych tvarovek. Brana, branka a vyplné oploceni budou nahrazeny novou branou, brankou a
vyplni z ty€ovych ocelovych profild.

Na jizni strané parcely v Useku D bude vystavéno nové oploceni, které bude tvofeno ocelovymi sloupky,
podhrabovymi deskami a 3D panely. Ze stejného materialu bude také brana na jihovychodni ¢asti parcely €.
179.

V Useku E bude vyuzita stavajici betonové podezdivka tvofici zaklad. Vyplh Useku bude nahrazena novymi
sloupky a 3D panely.

9) Vnéjsi vazby stavby na okoli v€etné jejiho vlivu na okoli stavby

Stavba samotna bude mit na okoli negativni vliv pouze po dobu vystavby, kdy bude okoli stavby negativné
ovlivnéno zejména hlukem, skladovanim materidlu a do¢asné neporadkem.

Uvedené vlivy budou mit kratkodoby vliv (po dobu vystavby), viiv hluku bude probihat v pracovni dobé& od
7:00 —17:00.
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h) Dulezita telefonni isla a odpovédné osoby

Havarijni sluzba

Telefonni ¢islo

. , ) 112

Integrovany zachranny systém
Hasi¢sky zachranny sbor 150
Lékarska zachranna sluzba 155
158

Police Ceské republiky

Zastupce investora: Mgr. Jindfich SCHWARZ, Ph.D.

+420 731 243 977

Koordinator BOZP: Ing. Radoslav RACLAVSKY

+420 603 144 049

Oblastni inspektorat bezpeénosti prace

+420 950 179 211

Hlavni stavbyvedouci: ..........cccccvvviiiiinnnn...

Koordinator BOZP

Zadavatel stavby

Jméno: Ing. Radoslav RACLAVSKY
Firma:

Tel./Mob.:+420 603 144 049

Jméno: Mgr. Jindfich SCHWARZ
Firma:  ZUS LeoS$e Janacka Frydlant n. O.
Tel./Mob.: +420 731 243 977

E-mail:  r.raclavsky@projekty-raclavsky.cz E-mail:  jindrich.schwarz@zusfrydlant.cz
Sidlo: Nova Ves 35 Sidlo: Padlych hrdinu 292
739 11 Frydlant nad Ostravici 739 11 Frydlant nad Ostravici
Dne ............... , Podpis ..o Dne ............... , Podpis ..o
Generalni dodavatel stavby Provozovatel stavby
JMENO: JMENO:
Firma: Firma:
Tel/Mob.: ..o Tel/MOD.: . .o
E-mail: E-mail:
SidIo: Sidlo:
Dne ............... , Podpis ..o Dne ............... , Podpis ..o
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2 ODUVODNENi PRO ZPRACOVANI PLANU S UVEDENIM ODKAZU NA PRIiSLUSNE PRAVNI
PREDPISY A SOUPIS DOKUMENTU SLOUZICICH JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANI PLANU

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale Plan BOZP) je dokument obsahujici udaje,
informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici
prace pfi realizaci stavby ,Stavebni upravy oploceni ZUS Leose Janacka, Frydlant nad Ostravici,
parc.¢. 178/1, 179, k.u. Frydlant nad Ostravici".

Plan BOZP byl zpracovan na zakladé spinéni poZadavku pfilohy ¢. 5 k nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.
Prace a c¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému ohrozZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, pri
jejichz provadéni vznika povinnost zpracovat plan:
» Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni
technického vybaveni

Tento Plan BOZP je zavazny pro vSechny zaméstnance a osoby, které se vyskytuji na
stavenisti. Prokazatelné seznameni se s Planem BOZP je zavazné pro zhotovitele, vSechny
dodavatele, subdodavatele, zaméstnance zhotovitelt a dal§i osoby vstupujici na stavenisté, viz
pfiloha ¢.3.

Mezi dalSi osoby, které je musi byt prokazatelné seznameni s Planem BOZP jsou:
Technicky dozor investora a osoba autorského dozoru.

Prislusné pravni predpisy, zakony a vyhlasky:

» Z&kon ¢&. 13/1997 Sb. v platném znéni, o pozemnich komunikacich

e Zakon ¢&. 350/2011 Sb. v platném znéni, chemicky zakon

e Z&kon ¢&. 133/1985 Sb. v platném znéni, o pozarni ochrané v Uplném znéni zakona ¢.62/2001Sb.

« Zakon ¢. 250/2021 Sb. v platném znéni, o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace

e Zakon ¢&. 183/2006 Sb. v platném znéni, stavebni zakon

e Zakon €. 251/2005 Sb. v platném znéni, o inspekci prace

e Z&kon ¢&. 254/2001 Sb. v platném znéni, vodni zdkon

e Zakon ¢&. 258/2000 Sb. vplatném znéni, o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkonu

e Zakon €. 262/2006 Sb. v platném znéni, zakonik prace

e Zakon €. 309/2006 Sb. v platném znéni, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

e Zakon €. 361/2000 Sb. v platném znéni, o provozu na pozemnich komunikacich

o Zakon €. 458/2000 Sb. v platném znéni, o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon)

e Zakon ¢&. 373/2011 Sb. v platném znéni, o specifickych zdravotnich sluzbach

NV & 375/2017 Sb. v platném znéni, o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a
znaceni a zavedeni signald

« NV €. 68/2010 Sb. v platném znéni, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

« NV ¢&. 101/2005 Sb. v platném znéni, o podrobnéjSich pozadavcich na pracovist¢ a pracovni
prostredi

NV E.201/2010 Sb. v platném znéni, o zpusobu evidence Urazd, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu

« NV 272/2011 Sb. v platném znéni, o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci

* NV ¢. 361/2007 Sb. v platném znéni, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi
praci

« NV & 362/2005 Sb. v platném znéni, o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky

« NV & 378/2001 Sb. v platném znéni, kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

NV & 390/2021 Sb. v platném znéni, kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkud

NV & 591/2006 Sb. v platném znéni, o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenisti

« Vyhlaska €. 23/2008 Sb. v platném znéni, o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
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a)
Nazev:
Sidlo:

"3

IC:V
DIC:

b)
vedené

Vyhlaska ¢. 294/2015 Sb. v platném znéni, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich

Vyhladka &. 48/1982 Sb. v platném znéni, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni ve smyslu pozdéjSich znéni V 192/2005 Sb.

Vyhlaska €. 70/2012 Sb. v platném znéni, o preventivnich pracovnich prohlidkach

Vyhlaska MV €.246/2001Sb. v platném znéni, o stanoveni podminek pozarni bezpecénosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

Vyhlaska €. 268/2009 Sb. v platném znéni, o technickych pozadavcich na stavby.

VyhlaSka 394/2006 Sb. v platném znéni, kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou
expozici azbestu a postup pfi ureni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. v platném znéni, o techn. pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

Vyhlaska €. 499/2006 Sb. v platném znéni, o dokumentaci staveb

UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

iméno, identifikacéni ¢islo osoby, bylo-li pridéleno, a sidlo/adresa mista bydlisté

SWORTI s.r.o. DS: nh7anys

Optéatova 708/37 e-mail: vones@sworti.cz

637 00 Brno Www: http://www.sworti.cz

293 10 971 Telefon: +420 602 476 474
CZ29310971 Fax:

iméno hlavniho projektanta véetné &isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob

Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrti a technikd ginnych ve

vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace

Jméno:

Ing. Arch. Milan GRYGAR CKA: 0234 — autorizace se véeobecnou plsobnosti (A.0)
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sit& a objekty

Podzemni vedeni sdé&lovaci — provozovatel CETIN a.s.

Nadzemni vedeni optické — provozovatel NEJ.cz a.s.
Stoka kanalizace jednotné — provozovatel SmVaK Ostrava a.s.

Podzemni vedeni NN do 1kV — provozovatel CEZ Distribuce a.s.
Vodovodni fad pitné vody — provozovatel SmVaK Ostrava a.s.
Podzemni vedeni NTL plynovodu — provozovatel GridServices

Nové sit€ a objekty

PRISNY ZAKAZ
VSTUPU OSOB,
MIMO PRACOVNIKU

PRI PORUSENI NENESEME ZADNOU ZODPOVEDNOST
ZA ZRANENI OSOB NEBO SKOD NA MAJETKU

HASICI

LINKA

POUZIVEJTE OCHRANNE PRACOVNI POMUCKY

150 ZDE STAViI:

12 ODPOVEDNA OSOBA:

TISNOVA

ZACHRANNA
SLUZBA

155 TELEFONNi KONTAKT:

POLICIE ER 158

Podzemni vedeni vefejného osvétleni — provozovatel Thermo a.s.
PodzemnT vedeni horkovodu — provozovatel Thermo a.s.

Mobiln7 stavenistni oploceni vysky h=1,8m
Vymezeni prostoru praci vystraZnou pdskou

Poznamky

@ @ o
PRUCHOD PREJDETE NEVSTUPUJTE
ZAKAZAN NAPROTEJSI DO PRACOVNIHO
CHODNIK PROSTORU POD RYPADLEM
STROJE
: > >¢x \V}W .
NEBEZPECI POZOR ! NEBEZPECI
URAZU VYKOP PADU DO
PROHLUBNE

Poloha vyzna&enych inZenyrskych
siti je pouze orientagni. Pred
zahdjenim praci bude provedeno
jejich pFesné vyty&eni sprdavci a
poloha vyzna&end do terénu

Plan BOZP bude nutno
aktualizovat po vybé&ru
zhotovitele s ohledem na jeho
systém BOZP a planu vystavby

Dokumentace byla vypracovadna pro G&ely povolovaciho reZimu a nenahrazuje provad&ci dokumentaci!ll

Schvalil

Kontroloval

Vypracoval

moQOm_o< _“N>O_|><mx<

Ing. R. Raclavsky

Ing. R. Raclavsky

Ing. R. Raclavsky

www.projekty—raclavsky.cz

=< _

Z=<

=<

Mobil: 603 144 049 info@projekty—raclavsky.cz
Novd Ves 35, 739 11 Frydlant nad Ostravic

ZUS Leo%e Jandgka Frydlant nad Ostravict

Stavebnik Padigch hrdint 292, 739 11 Frydiant n.0.| FOrmat 2 x A4
< _uoa_V\% hrdind 292, 739 : Frydlant n.O.
. ‘ Dokumentace pro
Akee: . el dzemni souhlas
Stavebn c\vaé oploceni ZUS - .
M&Fitko 1:400
LeoSe Jandlka, Frydlant nad Ostravici, pare.C.
178/1, 3@ k.G. Frydlant nad OstravicT Arch. &fslo -
Obsah: Paré: Cislo vykresu:
SITUACNI VYKRES BOZP B




C PLAN BOZP

1 ZAKLADNI _INFORMACE O ROZHODNUTICH TYKAJICICH SE _STAVBY A PODMINKACH
STANOVENYCH V_ROZHODNUTICH A V PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY PRO JEJ
PROVADENI Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI A
SOUPIS DOKUMENTU, TYKAJICICH SE_STAVBY, NA ZAKLADE KTERYCH BYLA STAVBA
POVOLENA, VCETNE OZNACENI PRISLUSNEHO STAVEBNIHO URADU NEBO AUTORIZOVANEHO
INSPEKTORA

Stavba bude zahajena po vydani tzemniho souhlasu.

Méstsky Ufad Frydlant nad Ostravici, €.j. MUFO ................... Z€ dNe sireieiiirnnnnanes s dolozkou nabytim
pravni mocCi dne .cveveveieieernranen.

2 POSTUPY NA STAVENISTI RESICI A SPECIFIKUJICI JEDNOTLIVA OPATRENI VYPLYVAJICI Z
PLATNYCH PRAVNICH PREDPISU, S OHLEDEM NA MISTNi PODMINKY VE VAZBE NA
PREDPOKLADANY CASOVY PRUBEH PRACI PRI REALIZACI DANE STAVBY

a) zajiSténi oploceni, ohrazeni stavby, vstupd a vjezdd na stavenidté, prostor pro skladovani a
manipulaci s materidlem

Do doby demontaze sama stavba slouzi jako oploceni pozemku.

Po odstranéni bude provedena instalace nového mobilniho oploceni po celém obvodu odstranéného
oploceni tak, aby byl stale uzavfen vstup na stavenisté a do arealu ZUS LeoSe Janacka.

Ohrazeni stavenisté bude vzhledem krozsahu a charakteru praci provedeno pomoci mobilniho
stavenidtniho oploceni min. vysky 1,8m, které bude vzdy v dostate€ném rozsahu vymezovat nebezpecny
prostor vykopu/stavenisté a bude zajisténo proti vyvraceni a radné oznaceno tabulkami zakaz vstupu.

Prostor pro skladovani materialu a zazemi stavby (mobilni WC) bude vyhrazen provozovatelem po dohodé
s dodavatelem (dle pozadavku na prostor, pfistup apod.). Pfedpoklada se vyuziti JZ ¢asti p.p.€. 178/1 v k.U.
Frydlant nad Ostravici, kde je stavajici brana v¢. sjezdu.

VSichni pracovnici, ktefi se pohybuji ve vymezeném prostoru stavby jsou povinni v pfipadé zjisténi pfichodu
nepovolanych osob zamezit jejich vstupu do ohrozeného prostoru. Zejména je pak nutna zvySena pozornost,
nebot se jedna o objekt se vzdélavacim provozem déti a studentd. VSechny déti a studenty je nutno pred
zahajenim praci v ramci vyuky opakované poucit, Zze vstup do prostoru stavenisté a skladu materidlu je
pFisné zakazan.

V pfipadé vyjezdu ze staveni$té bude doprava na ul. Padlych hrdinl fizena 1 pracovnikem (ten bude mit
reflexni odév a prvky) se zastavovacim teréem, ktery zpomali, popifpadé doCasné zastavi dopravu a umozni
tak bezpecny vyjezd ze staveniSsté a zaroven bude dohlizet, aby osoby jdouci po chodniku podél
komunikace nevesly do drahy vyjizdéjiciho vozu.

Stavbyvedouci je povinen provadét kontrolu oploceni stavenisté denné, aby nedoS$lo k jeho poskozeni a
pfipadnému vstupu nepovolanych osob do prostoru staveniSté. Obvod stavenisté je nutno ohradit
kompletné a disledné.

Vstup na stavenisté je vzdy mozny pouze v doprovodu odpovédné osoby zhotovitele — stavbyvedouciho — to
plati i pro provozovatele, investora a pracovniky ZUS LeoSe Janacka Frydlant nad Ostravici.

b) zajisténi osvétleni stavenist a pracovist

Stavebni prace budou probihat pouze v denni dobé od 7:00 do 17:00. VSechny prace probihaji ve
venkovnim prostoru a nevyzaduje osvétleni pracovisté.

V pfipadé potfeby pracovnik(i na osvétleni pracovisté bude toto zajiténo pomoci pfenosnych certifikovanych
lamp s mobilnim zdrojem energie.

Oploceni stavenisté bude Casteéné zasahovat do verejné pristupného prostoru, vzhledem k tomu, ze se
jedna o pési komunikaci v intravilAinu mésta s pouliénim osvétlenim, neni nutno opoceni zvlastnim
zpUsobem zviditelfovat. Mimo pracovni dobu se pohyb osob na stavenisti neuvazuje.
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c) stanoveni ochrannych a kontrolovanych pasem a opatreni proti jejich poSkozeni

PFi stavbé je nutno respektovat ochrannd pasma stavajicich inzenyrskych siti dle pfisluSsnych zakon,
vyhlasek, technickych norem a jednotlivych spravci siti. Vlastni stavebni ¢innost v ochrannych pasmech je
stanovena zakony a provadécimi pfedpisy. Podminky praci v ochranném pasmu stanovuje dany spravce
vedeni.

Poloha vyznacenych inzenyrskych siti v dokumentaci je pouze orientacni. Pred zahajenim

praci bude provedeno vytyceni siti jejich spravci, jejich poloha ozna¢ena do terénu,

popfripadé provedeny ruéné kopané sondy.

d) feSeni opatfeni pfi nebezpedi vybuchu nebo pozaru

* Ve vymezeném prostoru je pfisny zakaz koufeni a pohyb s otevienym ohném.

» StaveniSté bude vybaveno pfenosnym hasicim zafizenim. Vzhledem k rozsahu stavby stavenisté
opatfeno min. 1 PHP.

e ZvySené riziko vzniku pozaru vznikd béhem prace s otevienym plamenem (svafovani), popfipadé pfi
opracovani ocelovych konstrukci (jiskry pfi déleni Uhlovou bruskou apod.). Béhem této ¢€innosti je
nutno zajistit pozarni dohled, v blizkosti prace neskladovat hoflavé a lehce zapalitelné materialy.

e) zajisténi komunikace na stavenisti, v€etné podjizdéni elektrického vedeni a dalSich médii (plyn,
para, voda aj.), prozatimni rozvody elektfiny po stavenisti, erpani vody, noéni osvétleni

* Prace budou probihat ne volném nezpevnéném povrchu (trava), ktery maze pfi zvySené vihkosti
klouzat. VSichni pracovnici musi mit vhodnou obuv s dostatec¢né hrubou podrazkou.

» Pouzivana technika se mohou pohybovat po stavenisti jen v takovych naklonech, jaké jsou povoleny
v technické dokumentaci.

» Podél hranice nového oploceni by mél byt udrzovan volny pas §. alespon 2m pro pohodinou dopravu
materialu, chdzi a nemél by se v ném skladovat materiél

» Pfed zahdjenim zemnich praci a vrtani sloupkd bude provedeno vytyCeni vSech stavajicich
inzenyrskych siti a oznaceni jejich polohy v terénu. Neni mozno sloupky provadét pfimo nad sitémi —
prace mohou byt provadény dle pozadavk( a pokynu spravcu siti.

« Je nutno zohlednit i nakladani materialu, aby nedoslo ke ztraté stability stroje a k jeho pfevraceni

» V3&echny osoby na stavenisti musi byt vybaveny OOPP (vesta, helma, pracovni odév)

»  Pouzivani OOPP (vhodna pracovni obuv, ochrana zraku, sluchu, rukavice a pracovni odév)

« Noc¢ni osvétleni neni vyzadovano

f) posouzeni vnéjSich vlivd na stavbu, zejména otfesu od dopravy, nebezpeéi povodné, sesuvu
zeminy, a konkretizace opatfeni pro pfipad krizové situace

*  Okoli nemé na stavbu vnéjsi vlivy. Doprava v okoli stavby neni nadmérného charakteru, stavba neni
ohrozen& povodni, ani sesuvem zeminy.
*  Vykopy budou provadény pouze do hloubky cca 0,8-1m p.t. a neplanuje se prace pfimo ve vykopu.

g) opatfeni vztahujici se k umisténi a feSeni zafizeni stavenisté, véetné situaéniho vykresu SirSich
vztahU stavenisté, feSeni svislé a vodorovné dopravy osob a materidlu

* Vodorovna doprava osob a materialu probiha dle potfeby provadéci firmy, vzdy v8ak po volnych a
bezpecnych plochéach.

» Je zakazano pouzivani jakkoliv poskozenych &i znecisténych Uvazku

e Manipulace s vazacimi prostfedky mlze byt provadéna pouze osobami odpovédnymi (vazalsky
prikaz)

« Obecné je prisny zakaz pohybu osob pod zvedanym bremenem.

h) postupy pro zemni prace feSici zajiSténi provadéni vykopu, zejména riziko zasypani osob, s
ohledem na druhy pazeni, Sitku vykopu, sklony svahu, technologii ukladani siti do vykopu, zabezpecéeni
okolnich staveb, snizovani a odvadéni povrchové a podzemni vody

« Zemni prace ohrozujici pracovniky zasypanim se neuvazuiji.

Stranka 9/ 17



i) zplUsob zajiSténi bezbariérového feSeni na vefejnych pozemnich komunikacich a vefejnych
plochach, zejména s ohledem na zplsob zajiSténi proti padu do vykopu osob se zrakovym postizenim

o Zajisténi bezbariérového feSeni na stavenisti se neuvazuje.

*  Vykopy vyzadujici pfechodt se neuvazuji

e Stavba zasahuje do vefejnych ploch a pozemnich komunikaci, pouze ¢aste¢né. | pfi instalaci
provizorniho oploceni stavenisté bude zachovan dostate¢né Siroky priichod pro pohyb osob. Mobilni
oploceni musi byt zajisténo proti pfevraceni !!!

)] postupy pro betonéiské prace fesici zpusob dopravy betonové smeési, zajiténi vSech fyzickych osob
zdrzujicich _se na_staveniSti proti padu do smési, pohyb po vyztuzi, pfistup k mistim betonaze,
predpokladané provedeni bednéni

+ Betonarské prace se uvazuiji zejména pfi pracech na tseku B, kde bude proveden novy ZB zaklad.
Ten bude hloubky 0,8m p.t. §. 300mm. Betonovani bude provadéno pfimo do vykopu (odhad 9m3
betonu) — ten bude dovezen autodomichavaéem. Vzhledem k délce je predpoklad liti betonu pomoci
pistového Cerpadla PUMI a k nému je vzdy potfeba 1 NA s betonem. Pfedpoklad je, ze oba vozy
vjedou pfimo na p.p.€. 178/1 v k.0. Frydlant nad Ostravici a liti betonu bude provadéno ze strany
dvora. Po dobu liti betonu je nutno zajistit, aby odstfikujici beton nezasahl chodce na pfilehlém
chodniku a to napf. vyvéSenim geotextilie na mobilni oploceni apod..

*  Obdobné bude postupovano béhem zalivek plotovych betonovych tvarnic.

« Pracovnici, ktefi se budou vyskytovat v misté betonaze budou mit povinné ochranné bryle, pracovni
odév a vhodnou obuv.

«  P¥i betonazi pouzivat brzdu s Gchytem

e Betonaz sloupki nového oploceni v useku D bude provadéna suchym, eventuelné polosuchym
betonem, ktery bude dovezen na stavbu a transport bude provadén ru¢nimi kolecky

k) postupy pro zednické prace feSici zakladni technologie zdéni zevnitf objektu, zejména ochranné
zabradli zvenku, z obvodového leSeni, zajiStovani otvorld ve svislém zdivu, dopravu materidlu pro zdéni,
zajisténi pod mistem prace ve vySce a v jeho okoli

»  Zednické prace budou provadény pouze v rozsahu pokladky betonovych tvarnic oploceni apod.

*  Material bude dopraven na stavenisté nakladnim autem s manipulacni rukou — vjezd a vyjezd bude
zajistén pomoci 2 osoby hlidajici dopravni situaci

« Nutno zajistit pracovnikim vhodnou pracovni polohu, aby nedochazelo k nepfiméfenému namahani
zad

e Prace s chemickymi smésmi (sanaéni a opravné malty, tmely, lepidla) budou provadény tak, aby
neslo k poskozeni zdravi pracovnikd — material rozmichavat dle pokynu vyrobce pouze bezvadnym
néradim, pouzivat ochranné pomucky (rukavice, bryle, popfipadé respirator)

l) postupy pro montézni prace fesSici bezpe€nostni opatfeni pfi jednotlivych montéZnich operacich a s
tim_spojenych opatfenich pro zajiS$téni pomocnych stavebnich konstrukci, pfistupy na misto montaze,
zpusob zajiStovani otvorl vzniklych s postupem montaZze, doprava stavebnich dild a jejich upevriovani a
stabilizace

« Satny a kancelare
o S ohledem na rozsah praci se Satny a kancelafe neuvazuji. V pfipadé zhordeného pocasi
(dést) budou prace preruseny.

« Docasné pripojky energii
o Nejsou potfeba. ;
o Elektricka energie bude odebirana z rozvodid ZUS LeoSe Janacka Frydlant nad Ostravici
pred stavenistni rozvadéc¢ s podruznym mérenim spotreby

- Betonarské prace

o OHROZEN:I:
» pad osoby v prostorach stavenisté, na komunikacich

= Uraz el. proudem betonového vibratoru pfi zhuthovani betonové smési;
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o OPATRENI:

Uraz el. proudem - pfi dotyku osoby s ¢astmi, které se staly zivymi nasledkem
vadného stavu izolace (nepfimy dotyk), chybéjiciho nulovani, neodpovidajiciho
stupné ochrany pred dotykem, vadné funkce el. vystroje, chybéjiciho jisténi el.
vystroje

styk s napétim vodivych €asti pfi poruSeni izolace pohyblivého pfivodu (prodreni,
proseknuti a jiné poskozeni izolace na holy vodic)

pusobeni vibraci ponorného vibratoru pfi zhuthovani betonové smési;

bezpecny stav povrchu

udrzovani, ¢isténi a uklid pochlznych ploch a komunikaci

udrzovani komunikaci a prachod( volné prachodnych a volnych, bez prfekazek a
zastavovani stavebnim materidlem, provoznim zafizenim ap.

v€asné odstranovani komunikaénich prekazek

vhodna a neposkozena pracovni obuv (dle vyhodnoceni rizik OPPP)

odstranéni komunikacnich pfekézek o které Ize zakopnout - Sroubt vik a zvySenych
poklopu, hadic, vedeni pohyblivych pfivodu a el. kabeld mimo komunikace

el. vibratory pfipojovat pouze na zdroj o napéti a frekvenci podle udaji na vyrobnim
Stitku nebo v navodeé k obsluze

motor, bezpecnostni transformator, izolacni transformator odolné proti stfikajici
vodé (dle typu vibratoru); motor vibratoru musi byt opatfen tfidratovou uzemnénou
zastrékou, coz plati i pro zasuvku a el. pfivod; neni-li k dispozici tfidratova
uzemnéng zastréka, je nutno instalovat uzemnény adaptér za Ucelem spravného
uzemnéni)

staveni$tni rozvadéce rozvadé¢ s nadproudovou ochranou, ochrannym spinac¢em,
zafizenim zajiStujicim ochranu pfed nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti a
zasuvky

pouzivat el. pfivod ur€eny pro vnéjsi prostfedi o dostate€ném prafezu vodich
udrzovat neposkozenou izolaci obvod(l napajejiciho motoru a ostatnich komponentd
uvnitr ¢asti, které jsou ponofovany do betonové smési nebo drzeny v ruce

udrzovat vodotésnost kryta €asti obsahujici hlavni jisti¢, kabelového vstupu, hlavice
vibratoru a pruznych ¢asti

= pfed pfipojenim na sit musi byt spinac v nulové poloze

= pfed uvolnénim ohebného hfidele odpojovat hnaci motor od sité

= odborné pfipojovani a opravy el. pfivoda (kvalifikovany elektrikar)

»  pfiudrzbé a opravach vibrator vzdy odpojit od sité

= Setrné zachazeni s el.pfivody, udrzovani el. kabell a el. pfivodld proti
mechanickému poskozeni

= pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napéti; izolacniho stavu trafa (osobou
znalou - elektrikafem), revize el. zafizeni

» pouzivat chranéné rukojeti na ohebné hfideli

» dodrzovat podminky stanovené v navodu k pouzivani (dodrzovani klidovych
bezpeénostnich prestavek apod.)

m) postupy pro bouraci a rekonstrukéni prace feSici zakladni technologie bourani, zejména ruéni,

strojni, kombinované, a za vyuziti vybusnin, zajiSténi pracovist s bouracimi pracemi, podchyceni bouranych

konstrukci, odvoz sutin, zajiSténi vSech fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti ve vySce, zabezpecéeni

inZzenyrskych siti, jejich nahradni vedeni, zabezpedeni okolnich objektl a prostor

* Vzhledem k rozsahu projektu nejsou feSeny zadné specialni postupy pro provadéni praci.
« Zemni prace mohou byt zahdjeny az po presném vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti jejich

spravci.

» Docasné zajisténi stavajicich inzenyrskych siti bude provedeno dle pokynt jejich spravca.
e Bouraci prace budou provadény tak, aby nedoslo k ndhlé a nekontrolované ziraté stability

konstrukce.
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e Ru¢ni bouraci prace budou provadény pomoci elektrickych bouracich kladiv — pracovnici jsou
povinni pouzivat OOPP (rukavice, ochranu oc&i — bryle/stit, ochranu sluchu). Nutno dodrzovat
pracovni prestavky

»  P¥i strojnim provadéni vykopu bude pomocna obsluha mimo pracovni prostor stroje a bude vzdy
pouzivat reflexni odév a ochranné pomicky (pfilba, bryle)

e Material skladovat minimalné 0,5m od hrany vykopu a tak, aby nedoSlo k jeho samovolnému
sesunuti

*  Vybourany materidl musi byt skladovan tak, aby nedo$lo k jeho samovolnému sesunuti.

n) feSeni _montaze stropl, véetné pomocnych konstrukci, opatfeni zajiSténi bezpecné a zdravi
neohroZujici prace ve vySce po obvodu a v mist€ montaze, doprava materialu, zajiSténi pod praci ve vySce

»  Stavba neresi

0) postupy pro praci ve vySkach feSici zplsob zaji§téni proti padu na volném okraji, proti sklouznuti,
proti_propadnuti _stfeSni konstrukci, dopravu materidlu, konkrétni zplsob zajiSténi praci ve vySce; pfi
navrhovani osobniho zajiSténi osob uréit systém zachyceni proti padu, véetné uréeni zplsobu kotveni pro
zajisténi osob proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, pokud nebylo mozné prednostné uzit
prostifedku kolektivni ochrany pfed prostfedky osobni ochrany

* Vy8kové prace se nevyskytuiji.

9)) zajisténi dalSich pozadavkl na bezpecnost prace, zejména dopravu materidlu, jeho skladovani na
pracovisti, zajiSténi pracovisté z hlediska pozadavku pfi praci ve vySce, opatfeni vztahujici se kK pomocnym
stavebnim konstrukcim pouzitym pro jednotlivé prace, pouziti strojl

» Doprava a pfistupy na stavenisté

o PrFijezdy na stavenisté jsou ze stavajici ul. Padlych hrdind ve Frydlantu nad Ostravici

o v8echny osoby, které se budou pohybovat po komunikaci, nebo v jeji t&sné blizkosti, jsou
povinny se pohybovat mimo téleso komunikace a byt vybaveny OOPP zvySuijici viditelnost
dle EN 471 reflexni vesty popfipadé vhodny pracovni odév.

o realizaci stavby dojde k urcitému omezeni provozu na mistnich komunikacich kratkodobym
pohybem stavebni techniky

o musi byt pfijata takova technicka a organiza¢ni opatfeni, ktera eliminuji jakakoliv rizika jak
pro samotny provoz, tak i pro pfitomnost osob pohybujicich se po stavbé.

o pro dopravni znaceni bude pouzito ustanoveni dle Vyhlasky €. 30/2001 Sb. a zakona
361/2000 Sb.

o Vv mistech prace na verejnych komunikacich bude provedeno dopravni znaceni dle ,Zasad
pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich®.

o stavebni stroje budou vybaveny prostfedky proti tkapim PHM.

o ocistu komunikaci souvisejicich se stavbou provadét neprodlené po jejich znecisténi.

* VSeobecné povinnosti zhotovitell a podzhotoviteld
o Uréi osobu odpovédnou za dodrzovani BOZP na jejich pracovisti (napf. stavbyvedouci).
Tato osoba bude komunikovat s koordinatorem BOZP a poskytovat mu soucinnost, a to:
» vCas pfedavat koordinatorovi informace a podklady potfebné pro zhotoveni Planu
BOZP a jeho zmény (zejména pouzité technologie, rizika, asovy postup stavebnich
praci, nastup novych zhotoviteld);
» zUCastriovat se zpracovani Planu BOZP, tento Plan BOZP dodrzovat;
» v€as informovat koordinatora o podstatnych zménach (harmonogram vystavby,
pouzité technologie apod.);
= brat v Ovahu podnéty a pokyny koordinatora, postupovat podle dohodnutych
opatfeni, a to v rozsahu, zpusobem a ve Ih(tach uvedenych v Planu BOZP;
= z(Castriovat se kontrolnich dnti BOZP svolanych koordinatorem
» pracovnici jsou povinni neprodlené nahlasit kazdy uraz i mimoradnou
udalost (nehodu, pozar, havarii apod.) svému vedoucimu pracovnikovi a
ten nasledné Koordinatorovi BOZP na stavenisti;
» v pfipadé aktualizace Planu BOZP, za néz se povazuje zdpisy z KD
Koordinatora BOZP, z&pisy Koordinatora BOZP na KD stavby, zapisy ve
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Stavebnim deniku, a dalSi aktualizace Planu BOZP, prokazatelné seznamit se
s témito aktualizacemi v¢. svych zaméstnancu

» prokazatelné seznamit v8echny své podfizené pracovniky s planem BOZP,
vyzadovat jeho dodrzovani;

» vedeni evidence pfitomnosti zaméstnanct a dalSich fyzickych osob na
stavenisti, které mu bylo pfedano;

» vzdjemné se pisemné informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pfi
zajisStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Kazdy ze zaméstnavatell je
pfitom povinen zajistit, aby jeho ¢&innosti a prace jeho zaméstnancu byly
organizovany a provadény tak, aby sou€asné byli chranéni také zaméstnanci
dalSiho zaméstnavatele

» kazdy zhotovitel odpovida za bezpecné a zdravotné nezavadné pracovni
prostfedi, ve kterém musi byt identifikovana, analyzovana a kontrolovana
vS8echna rizika, popfipadé stanovit zvlastni podminky pro provadéné préace.
Zhotovitelé maji za povinnost po celou dobu vystavby pribézné vyhledavat
rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni dle ustanoveni § 102 Zakona €.
262/2006 Sb. (Z&konik prace) pfi jednotlivych pracovnich €innostech. Kontrolu
predpokladanych rizik na stavbé provadi OZO zhotovitele;

» v pfipadé, ze dojde pfi realizaci stavby k soubéhu s ¢innosti s jinou stavbou, je
nutné zajistit vzajemné seznameni zhotovitell staveb s Plany BOZP a riziky,
kterymi se mohou stavby navzajem ohrozit pfi €¢innostech na nich probihajicich;

= vS8ichni pracovnici jsou povinni udrzovat Cistotu a pofadek na pracovisti a
zaroven se podilet na tom, aby vlivem jejich pracovni €innosti nebylo zhorSena
kvalita pracovniho prostfedi;

» predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny a dale pak predchazeni
ohrozeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se mohou s védomim
zaméstnavatele zdrzovat na stavenisti;

» pracovnik, ktery se musi pohybovat mimo uréené pracovni misto, je povinen
svUj pohyb nahlésit svému nadfizenému, jakoz i vedoucimu pracovnikovi ¢asti
pracovisté, ve kterém se bude pohybovat;

» kazdy zaméstnanec musi byt vybaven zakladni OOPP pouzivanymi na
stavbé: ochranna prilba, pracovni obuv, pracovni odév s vysokou
viditelnosti, nebo reflexni vesta a pracovni rukavice;

= déale bude kazdy zaméstnanec vybaven vhodnymi OOPP pro vSechna rizika,
kterym je vystaven pfi vykonavani konkrétnich praci a pohybu na stavenisti.
V8echny pouzivané OOPP musi byt schvaleného typu s platnou dobou
pouzitelnosti. Pouzivani jednotlivych OOPP bude upfesnéno OZO zhotovitele
po vyhodnoceni rizik souvisejicich s danou ¢€innosti.

* Vsichni pracovnici stavby jsou povinni respektovat nize uvedené zakazané ¢innosti:
o pracovat pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych ¢éi psychotropnich latek, ani
tyto latky pfinaSet nebo skladovat v prostorach stavenisté
o koufit v prostorach stavenisté
o odstranovat nebo poSkozovat bezpecénostni prostfedky, kterymi se rozumi osobni
ochranné pracovni prostfedky, bezpecnostni a informacni tabulky, jakoz i ostatni
technické vybaveni pfispivajici k prevenci mimofadné udalosti na stavenisti
o vykonavat na strojnim zafizeni jakoukoliv Cinnost, ktera nebyla stanovena jako
relevantni (nélezita) k pfislusnému strojnimu zafizeni
pfi praci na zafizenich davat ruce mimo vyhrazena mista na zafizeni nebo pod kryty,
dokud neni zafizeni odstaveno a fadné zajisténo proti ndhodnému spusténi
umistovat nebo skladovat pfedméty a material v prichozich cestach
skladovat nebo pfemistovat pfedméty bez jejich pfedchoziho zajisténi proti padu
opirat predméty o strojni ¢asti zafizeni
provadét opravy nebo Udrzbu zafizeni bez pouziti pfedepsanych osobnich ochrannych
pracovnich prostfedk

¢)

O O O O

Zhotovitelé (podzhotovitelé) stavby odpovidaji za zajiSténi vykonu praci pouze osobami s
pozadovanou zpusobilosti (pokud je pozadovana) a prokazatelné seznamenymi s prislusnymi
bezpecnostnimi predpisy. Pokud je pro provadéné prace vyzadovana zvlastni odborna kvalifikace,
musi mit osoby k dispozici a na pozadani predlozit doklady o své zptsobilosti k jejich vykonu.

+  Povinnosti jinych osob (OSVC) na stavenisti:
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o poskytnou zhotoviteli stavby a koordinatorovi BOZP potfebnou soucinnost a postupovat
podle pokynt nebo opatfeni k zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace stanovené
zhotovitelem stavby

o informovat zhotovitele stavby nejpozdéji do péti dnd pfed prevzetim pracovisté, neni-li to ze
zavaznych divodd mozné, bez zbytec¢ného odkladu o vSech okolnostech, které by mohly pfi
¢innosti na stavenisti vést k ohrozeni Zivota a poSkozeni zdravi dalSich fyzickych osob
zdrzujicich se na stavenisti s védomim zhotovitele

o dodrzovat pravni pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti a pfihlizet k
podnétim koordinatora

o pouzivat potfebné OOPP, technicka zafizeni, pfistroje a nafadi spliujici pozadavky
stanovené zvlastnim pravnim predpisem. Nesmi vyfazovat, ménit nebo pfestavovat
svévolné ochranna zafizeni stroju, pfistroju a nafadi a tato zafizeni musi pouzivat k G¢elim
a za podminek, pro které jsou uréena

o Vv pfipadé, Zze na stavbé bude provadéna prace, ktera v tomto planu neni zahrnuta a
nebudou u ni stanovena bezpecnostni opatfeni, musi doty¢nd osoba (zZivnostnik) pred
zahajenim praci tuto zménu projednat s koordinatorem BOZP

q) postupy FeSici jednotlivé prace a Cinnosti a stanovici opatfeni pro prolinani a soubéh jednotlivych
praci, zejména vyuziti vice jefdbu na jednom staveniSti a prace za soucasného provozu verejnych
dopravnich prostredku

« Pouziti vice nez jednoho jefabu se neuvazuje.
« Na komunikaci bude umisténo doCasné dopravni znaceni upozorfiujicici na provadéni prace a
snizeni rychlosti.

r) zajiSténi organizace a Casové posloupnosti nebo souslednosti praci vykonavanych pfi realizaci
stavby s provadénim tunelarskych a podzemni praci, pro kieré jsou pozadavky na bezpeénostni opatfeni
stanoveny zvlaStnim pravnim predpisem

» Tunelafské a podzemni prace nejsou uvazovany.

s) zajisténi bezpec€nostnich opatfeni ve spojeni s praci ve vySce a nad volnou hloubkou, pfi provadéni
dokondovacich praci a praci pomocné stavebni vyroby, zejména pfi montazi antén a hromosvodd,
osazovani _oken, montazi zabradli, vodorovné izolace balkénll, teras a stfech, pfi_montazi vytahd,
vzduchotechniky, Klimatizaci, pfi provadéni natérd konstrukci a fasad a pfi dokonéovacich pracich kolem
objektu, napr. chodniky, osvétleni, a pfi provadéni udrzovacich praci

» Stavba nefeSi prace ve vySkach nebo nad volnou hloubkou.

t) postupy pro specifickd opatfeni vyplyvajici z podminek provadéni stavebnich a dalSich praci a
ginnosti v objektech za jejich provozu, véetné Easového harmonogramu téchto praci a &innosti

« Stavebni prace budou probihat za provozu komunikace.

u) postupy pro opatfeni vyplyvajici ze specifickych pozadavkd na stavbu, napfiklad z konzultaci s
organy inspekce prace, stavebnimi Urady, organy ochrany verejného zdravi a dalSimi _organy podle
zvlastnich pravnich predpisl

* Nejsou.

V) postupy pro opatfeni vyplyvajici ze specifickych pozadavku na prace a innosti spojené zejiména s
pouzivanim toxickych chemickych latek, chemickych latek klasifikovanych jako toxické kategorie 3 nebo
toxické pro specifické cilové organy po jednorazové nebo opakované expozici kategorie 1 podle primo
pouzitelného predpisu Evropské unie upravujiciho klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, ionizujiciho
zareni a vybusnin a s vyskytem azbestu

» Prace s pouzivanim toxickych latek s neuvazuiji.
» Azbest se na stavenisti nevyskytuije.
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3

PRILOHA €.1 — ZAZNAMY O PROVEDENYCH AKTUALIZACICH PLANU BOZP

Datum

Aktualizace

Firma

Jméno a pfijmeni

Prevzal / seznamen
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4 PRILOHA €.2 — PREHLED ZHOTOVITELU

Nazev

Identifikacni ¢islo

Sidlo spolecnosti

Telefon / E-Mail

Datum a podpis

Poznamka:

Nazev

Identifikacni éislo

Sidlo spolecnosti

Telefon / E-Mail

Datum a podpis

Poznamka:

Nazev

Identifikacni éislo

Sidlo spole¢nosti

Telefon / E-Mail

Datum a podpis

Poznamka:

Nazev

Identifikacni ¢islo

Sidlo spolecnosti

Telefon / E-Mail

Datum a podpis

Poznamka:

Nazev

Identifikacni éislo

Sidlo spolecnosti

Telefon / E-Mail

Datum a podpis

Poznamka:
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5 PRILOHA €.3 — SEZNAMENI SE S PLANEM BOZP

Bil "sem seznamen s Planem BOZP a souhlasim, stvrzu"i svim iodiisem:
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